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MANUALE UTENTE


PRODOTTO:   VFO/DIGITAL SINUSOIDAL GENERATOR  “ESCO” P/N ELB-SG101 

Versione = 1KHz…180MHz .

SETTORE: Kit ad uso radioamatoriale.
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1.1 DESCRIZIONE:
Generatore di frequenza ad onda sinusoidale, con sintesi digitale diretta del segnale di uscita(DDS) ad uso radiamatoriale.

 La frequenza è visualizzata su un display LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri. Inoltre sul display è visualizzata la banda operativa , selezionabile tra le 8 a disposizione.

L’impostazione della frequenza avviene tramite encoder meccanico da 30 impulsi giro, nello stesso encoder è presente il pulsante di “ENTER” (premendo la manopola) per le varie modalità di menu.

Esiste la possibilità di memorizzare per ogni banda (fino a 8 bande)una frequenza di riferimento + una frequenza  di shift, cioè è possibile sommare o sottrarre un valore numerico(per esempio pari alla frequenza intermedia di un ricevitore)alla frequenza di uscita, ciò è utile per applicazioni VFO per sistemi a supereterodina.

L’apparato dispone di una linea di ingresso chiamata TX/RX che disabilita lo shift di frequenza. 

Esempio di applicazione:

· Generatore di segnali da laboratorio.

· VFO per apparati ricetrasmettitori valvolari (es.Drake ,Galaxy,etc..)

· VFO per up e down converter (ad esempio per la nuova banda 136Khz)

· Oscillatore locale o PLL per sistemi radio ricetrasmettitori “Home Made”.

1.2 SPECIFICa TECNICA:

· Frequenza : 1KHz …180Mhz 

· Step di frequenza :1Hz,10Hz ,100Hz,1Khz,10Khz,100Khz,1Mhz,10Mhz

· Encoder:  30 impusi giro

· Tensione di uscita :+ 7dBm su 50Ω (1,4Volt picco-picco).

· Spurie e non armoniche:< 40 dBc

· Armoniche : <30dB

· Rumore di fase :<120dBc a 10Khz

· Memorie: 8

· Frequenza di shift:+-180 Mhz

· Stabilità in frequenza: <5ppm x °C (tipico tra 15..35°C).

· Tensione di alimentazione :  +10V….+16Volt 0,3Amp(positivo sul pin centrale)

· Commutazione RX/TX: con open collector verso massa (< 1mA)

· Connessione”E1”su c.s.= uscita diretta dal DDS (per uscita a bassa frequenza fino a 10Hz con Zout =10K).

· Connessione “E2” sul c.s. = ingresso clock esterno(togliere R75 e inserire R76)

1.3 MENU STANDARD

All’accensione, il sistema si porta direttamente nella modalità “Run”, generando la frequenza appartenente all’ultima banda usata.

Tenendo premuto a lungo il pulsante dell’encoder viene visualizzato il menu Standard mentre per entrare in una delle voci del menu stesso basta premere brevemente l’encoder alla voce selezionata.

1) Run

In questa modalità il sistema indica la banda correntemente selezionata e la frequenza della stessa. Viene quindi generato un segnale sinusoidale con frequenza pari a quella visualizzata, oppure pari alla somma di quest’ ultima con la frequenza di offset della rispettiva banda ( vedi modalità Offset ).

a. Con i pulsanti direzionali è possibile spostarsi fra le varie Bande ( vedi voce Select Band )

b. Per cambiare frequenza ruotare l’encoder fino al raggiungimento del valore desiderato. Una volta modificata, dopo circa cinque secondi verrà salvata in memoria.

c. Modificare lo step di spostamento minimo, pigiando brevemente l’encoder. In tal caso un cursore lampeggiante si posizionerà sulla cifra indicante lo step minimo di variazione della frequenza. Ruotare l’encoder sulla cifra desiderata e pigiare brevemente per accettare.

d. Premendo a lungo l’encoder si torna al Menu standard.

2) Select Band

Permette di selezionare la banda corrente.

a. Pigiando il pulsante dell’ encoder alla voce selezionata si va direttamente nella modalità Run.

b. La banda selezionata viene salvata in memoria dopo circa cinque secondi.

3) Set Offset

Permette di impostare la frequenza di offset per la banda visualizzata a display, nel range di validità [–fMax / + fMax].

a. Per cambiare frequenza ruotare l’encoder fino al raggiungimento del valore desiderato. 

b. Modificare lo step di spostamento minimo, pigiando brevemente l’encoder. In tal caso un cursore si posizionerà sulla cifra indicante lo step minimo di variazione della frequenza. Ruotare l’encoder sulla cifra desiderata e pigiare brevemente per accettare.

c. Tenendo premuto a lungo il pulsante encoder, appare il menu Exit / Exit & Save con la possibilità di uscire senza salvare o uscire rendendo effettive le modifiche.

d. All’uscita se fBanda + fOffset  non rientra nel range [0 – fMax ], il sistema provvederà ad adattare la frequenza di banda al valore tale per cui fBanda + fOffset rientri nel range con il valore offset impostato.

4) Set Band

Permette di impostare la frequenza di banda.

a. Scorrere il menu fino a selezionare la banda desiderata

b. Per cambiare frequenza ruotare l’encoder fino al raggiungimento del valore desiderato.

c. Modificare lo step di spostamento minimo, pigiando brevemente l’encoder. In tal caso un cursore si posizionerà sulla cifra indicante lo step minimo di variazione della frequenza. Ruotare l’encoder sulla cifra desiderata e pigiare brevemente per accettare.

d. Tenendo premuto a lungo il pulsante encoder, appare il menu Exit / Exit & Save con la possibilità di uscire senza salvare o uscire rendendo effettive le modifiche.

1.4 MODALITA’OFFSET

Come illustrato in precedenza l’apparato prevede di modificare la frequenza di offset per ognuna delle 8 bande previste.

Applicando un interruttore al connettore esterno (Connettore RCA con scritta RX/TX)

È possibile commutare l’apparato fra le due modalità:

1) Con Offset

a. Interruttore aperto

b. fgenerata = f visualizzata + foffset
2) Senza Offset

a. Interruttore chiuso

b. fgenerata = f visualizzata
1.5 MENU PROTETTO

Il menu protetto è accessibile tenendo premuto l’encoder durante l’accensione del generatore(durante la presentazione iniziale).

Le voci sono:

1) FW Version
per visualizzare la versione del firmware installato.

2) Calibration
permette di effettuare la procedura di calibrazione illustrata in seguito.

3) Set Clock Freq
utilizzato solo in fase di collaudo, serve ad impostare la frequenza del clock di sistema. L’utente non dovrebbe modificare tale impostazioni perché potrebbe danneggiare l’apparato.

4) Factory Set
per ripristinare le impostazioni originali. In questo caso verrà persa l’ultima banda correntemente usata e i valori di frequenza e offset di ognuna delle 8 bande.

1.6 CALIBRAZIONE
La procedura di calibrazione si rende necessaria in quanto effetti parassiti e derive termiche del quarzo fanno deviare nel tempo il valore nominale della frequenza di clock stessa.

Questo causa un disallineamento tra la frequenza visualizzata e la frequenza del segnale realmente presente sull’uscita dell’apparato.

E’ necessario quindi compensare questa deviazione mediante tale procedura.

Per effettuare quindi la calibrazione si deve disporre di uno strumento in grado di misurare la frequenza, quali per esempio un frequenzimetro.

Occorre quindi eseguire i seguenti passi:

1) Togliere alimentazione al sistema.

2) Applicare l’uscita del sistema allo strumento di misura della frequenza.

3) Applicare alimentazione tenendo premuto l’encoder fino a quando non si entra nel menu protetto.

4) Scorrere con l’encoder o con i pulsanti direzionali fino a scegliere la voce “Calibration”.

5) Click sulla voce selezionata

6) Compare quindi nel display la frequenza 10 MHz

a. Ruotare l’encoder fino a quando il sistema non genera una frequenza esatta di 10 MHz( attenzione! in questa modalità il display non visualizza la frequenza).

b. Modificare lo step di calibrazione da un minimo di 1 ( calibrazione fine ) a  un massimo di 100.000 (calibrazione grossolana) per rendere più veloce l’ affinamento 

7) Una volta raggiunta la frequenza di 10 MHz in uscita, tenere premuto a lungo il pulsante dell’encoder .Si entra quindi nel menu Exit – Exit & Save. Scegliere Exit & Save per salvare le impostazioni e rendere quindi effettive le modifiche, o Exit per uscire senza salvare.

Nell’ ultimo caso ovviamente l’apparato non risulta calibrato (rimane la calibrazione precedente).

Per ulteriori informazioni contattare   075-8745519














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23/03/06   SG0101_manuale utente_180MHz.doc
- 1/1 -
Rev. x


_1193499634.doc
ELBOTEC


Electronics design center



